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Caractéristiques techniques

Réservoir d’eau

220/240 V - 50/60 Hz

1200 W

5 l

3.4 kW

Alimentation

Système aspiration (optionnel)

Volume de la chaudière

Puissance chaudière

175° C
Température vapeur

8,0 ± 0,3 Bar
Pression vapeur

640x465x430 mm

10 l

Dimensions

30 kg
Poids
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400 V - 50/60 Hz

1200 W

5 l

 5 kW 

Alimentation

Système aspiration (optionnel)

Volume de la chaudière

Puissance chaudière

175° C
Température vapeur

8,0 ± 0,3 Bar
Pression vapeur

640x465x430 mm
Dimensions

40 kg
Poids

Réservoir d’eau
10 l
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Standard

Réservoir de désinfectant

Réservoir de détergent 

5 l

5 l

Optionnel

Système aspiration

Technologie 4.0

Contrôle débit vapeur

Contrôle débit vapeur

(pour mod. Olympia 3.4)

(pour mod. Olympia 5.0)

Caractéristiques techniques
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Réservoir d’eau
14 l

Réservoir d’eau
29 l
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400 V - 50/60 Hz

1200 W

5 l

7.5 kW / 9.5 kW 7.5 kW / 9.5 kW / 13.0 kW

Alimentation

Système aspiration (optionnel)
1200 W

Système aspiration (optionnel)

Volume de la chaudière

Puissance chaudière

175° C
Température vapeur

8,0 ± 0,3 Bar
Pression vapeur

660x470x680 mm
Dimensions

50 kg 50 kg
Poids

400 V - 50/60 Hz

5 l

Alimentation

Volume de la chaudière

Puissance chaudière

175° C
Température vapeur

8,0 ± 0,3 Bar
Pression vapeur

710x530x830 mm
Dimensions

Poids

����������	��������������������������

�����������������
���������������������������������������

Réservoir de désinfectant

Réservoir de détergent 

3,5 l (Atlantis Compact)
8,5 l (Atlantis Standard)

3,5 l (Atlantis Compact)
8,5 l (Atlantis Standard)

Standard
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Optionnel

Système aspiration

Technologie 4.0

Double opérateur

Contrôle débit vapeur

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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Réservoir d'eau (optionnel)

70 l
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400 V - 50 Hz

24 l - 51 l

18 kW - 24 kW - 36 kW - 48 kW

23÷24 kg/h - 48÷50 kg/h 

Alimentation

Volume de la chaudière

Puissance chaudière

Quantité de vapeur produite

160° C
Température vapeur

da 0,5 a 6,0 Bar
Pression vapeur

540x540x1100 mm
Dimensions

90/110 kg
Poids

Réservoir d'eau (optionnel)
70 l

400 V - 50 Hz

24 l - 51 l

18 kW - 24 kW - 36 kW - 48 kW

23÷24 kg/h - 48÷50 kg/h 

Alimentation

Volume de la chaudière

Puissance chaudière

Quantité de vapeur produite

180° C
Température vapeur

9,0 Bar
Pression vapeur

540x540x1100 mm
Dimensions

90/110 kg
Poids

Chariot Mini/Max

Réservoir d'eau en acier 
inoxydable de 70 litres

Réducteur de pression de 0,5 à 6,0 bar
(pour mod. Eno-Steam)

Injection d’eau chaude ou détergent
(pour mod. High-Steamer)

Poignée + accessoires

Optionnel
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Technologie 4.0

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques



������	����
����	����� ������������������	

�������������������	�

������	��������������

�����������

Pour les modèles: 
Olympia 5.0, Atlantis Compact, Atlantis Standard, High-Steamer 

Pour les modèles: 
Olympia 5.0, Atlantis Compact, Atlantis Standard

Pour les modèles: 
Olympia 5.0, Atlantis Compact, Atlantis Standard, Eno-Steam, High-Steamer 

Pour les modèles: 
Olympia 5.0, Atlantis Compact, Atlantis Standard

Lavebarrique Twister ø 200/300 Lave bandes Kit Eno-SteamTubo Eno-Steam + 
connexion Garolla et Din
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NOVALTEC GROUP SRL
Via Pier  Sant i  Mattare l la ,  28

Gardig iano di  Scorzè (VE)


